
Les écluses rotatives de dépoussiérage S-AX, conçues pour 
les applications sous fi ltre ou cyclone, jouent un rôle de 
régulateur et de dosage de la matière transférée.
Le matériau SmartLite™, qui compose principalement 
l’écluse, lui confère une résistance plus importante que la 
fonte conventionnelle. Il offre également une très bonne tenue 
à la corrosion pour une utilisation économique du matériel.

• Installation sous cyclone ou fi ltre dépoussiéreur

• Corps : fonte acier SmartLite™
• Flasque : fonte acier SmartLite™
• Rotor : acier doux
• Pales : polyuréthane avec contre pales en acier
• Moteur : 0,37kW, IP55, isolation de classe F, en ligne 

directe

• Fabriqué en fonte acier SmartLite™ plus résistant 
• Grande capacité de remplissage
• Brides ronde et carrée permettant de réduire la hauteur 

des installations et le coût lié à l’achat de brides de 
transition

• Démontage facile pour une inspection totale ou le 
nettoyage

• Entretien réduit
• Jeux minimum pour de faibles fuites d’air 
• Faible poids 
• Construction compacte et robuste
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Applications

Avantages

Principe

Caractéristiques techniques
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Ecluses

Construction
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• Adaptateur d’admission et/ou boite de dégazage

Accessoires

• Certifi é ATEX 95
• Raccordement par brides DN 250 (rond/carré) PN10
• Proposé en standard avec un moteur à chaine et à 

pignons
• Cylindrée de 9,5L/tour
• Autorise des fonctionnements avec une pression 

différentielle entre l’amont et l’aval jusqu’à 0,5 bar
• Corps moulé en fonte acier SmartLite™
• Rotor mécano soudé en acier
• Rotor à 8 pales ajustables et interchangeables en 

polyuréthane
• Paliers fl asqués protégés par bagues à lèvres et bagues 

feutre
• Température max du produit : 70°C
• Certifi cat de test à l’explosion et au passage de fl amme 

jusqu’à 1,14 bar
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Type S-AX
VERSION MOTORISEE

Type S-AX A B C D E F AA BB CC EE G N P A C kk m

250 250 350 395 10 12xØ23 325 250 350 395 12xØ23 151 175 265 62,2 86 108 138

 

S-AX 250

Puissance électrique (kW) 0,37

Capacité (Ltr/rev) 9,5

Nombre de tours (min-1) 27

Couple (Nm) 91

Poids (Kg) 55


